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Popis a identifikace vzorku:

Zkuaebni vzorek - pryiovy kompozit na bezi druhotnlich surovin GR 800 - byl pievzat

ke zkouseni a zaevidoven pod 6islem 51/1Pl09/B

Zadenii
Vvhodnoceni fyzikalnE mechanickich vtastnosti pry:ov6ho kompozitu na bezi druhotnich

s;rovin pro aDlikace v prilmyslu a stavebnictvi

Piiprava zkuiebnich tdles:

zkusebni tdlesa byla z hotov6ho virobku pfipravena na potiebnou tlouit'ku 2 a 12 5 mm

5tip6nim, nasledne Wsekav,na.

Pouiit6 metodY zkouSeni:
'1. Stanoveni objemov6 hmotnosti podle eSN EN ISO 845

2. Stanoveni tvrdosti pryZe Shore A podle CSN ISO 7619

3. Odrazovd pruznost podb eSN 62 '1480

4. Stanoveni tahovych vlastnosti pryZe podle CSN ISO 37

5. Stanoveni strukturni pevnosti Graves podle CSN 62 1459

6. Modul Pru:nosti v tlaku ASTM D 575

7. Napdti v tlaku pii '10 a 20 % deformaci ASTM D 575

8. Tlakove deforma6ni charakteristika ASTM D 575

9. Stanoveni nasakavosti ve vode eSN EN ISO 62

upozomani:vistedky uvedene v tonto ziusebni!! ptotokotu se tylaili9n Y!!^! n1ry!?kousenich'

Bez D&emneho souhtasu tnst,ruru pro rc",uro,,Eiiitiia6t-is se nesmi uoto\ol reprodut^oval iina^ ne2 cPli !
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zku.ebn| |aboratoi 'Kaibraen|bbolatoi ,cedi f ika.niorg,nplovircbky'ceni f ikadn|oqansistdmi j jakosl
Lnspekeni oQ6n ' Autofizovand osoba ' Nolifikovani osoba

\e ..ara 5F 6;:-;;a- ;:; -4?oqz601 27s e-."r rc

Stranal 3 a. j. 41220364512

Pou:it6 zkuiebni zaiizeni :

ad '1. Posuvka digitalni MITUTOYO 150 mm, pfedveZky pfesne Gibertini

ad2. Tvrdomdr Shore A

ad 3. Piistroj na stanoveni odrazov6 pruZnosti Schob

ad 4.- Posuvka digit6lni MITUTOYO 150 mm' tlou5fkom6r IVITUTOYO'

6. univerzalni trhaci stroj INSTRON 4301

ad 7.-8 Posuvka digit6lni MITUIOYO 150 mm, tlouitkom6r MITUTOYO'
univezalni trhaci stroj INSTRON 6025

ad L Posuvka MITUTOYO 150 mm, pfesn6 pFedvezky GILBERTINI' suiarna horkovzduine KCW

'100, expozieni nadoby na desti lovanou vodu

Podminky kondicionoveni :

ad 1.-9 Doba 24 h, teplota 23 oC' relativni vlhkost 50 %

Podminky zkouSkY:

ZkuSebniteplota 23" C, relativni vlhkost 50%, zkuiebnit6lesa (100 x 100 x '12'5) mm

Zkusebniteplota 23" C, relativni vlhkost 50%' piit lak 10 N' doba 3 s

Zkusebniteplota 23" C, relativni vlhkost 50%

Rvchlosttrh6ni50mm/min,taznostm€fenaextenzometrem'typzkusebnihot6lesadl'
pi '""""niJa"i zs tt Sirka6mm zkuiebnit6lesa Stipana natloustku2 mm

Rychlost kheni 50 mm/min, GMVES bez zAiezu, zkusebnit6lesa Stipana na tloustku 2

mm
Rychlost stladovani 1 mm/min, zkusebniteleso O 29 mm, viska 12'5 mm

Rychlost stla6ov,ni '1 mm/min, zkusebni tdleso O 29 mm, vygka '12'5 mm'

deformace '10 a 20 %

ad 1.

ad2.
ad 3.
ad 4.

ad 5.

ad 6.

ad7.

adL

ad 9.

Rychlost stladoveni 1O mm/min, zkuaebnitdleso Z 29 mm' vigka

deformace Pii 1 aZ 8 mm

Zku6ebnit6lesa (1OO x 100 x 12,5) mm zkusebnit€lesa v expozidni
proti vztlaku; doba expozice 24 h, teplota 23' C'

12,5 mm,

n6dob6 a zatizena

Visledky zkouiek:
Visledky zkousek jsou uvedeny v nesledujici tabulce na stran6 4

Upo2onbni:Visledkv uvedend v tonto zkutebnill protokotu se 
'ika!a9n Y9!!^!!+ryi zkouSenich

Bez p|jpmneho souhtastJ tnsnwu pm 
't''uu 

o"li'-a 'enfit'act as se nPsm protokol reproduhoval Fah n?z celi !
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Tabulka: Pryiovi kompozit na bazi druhotnych surovin GR 800 , ev i.51/'1Pl09/B

/

Leoenda k tabulk6m
') Vysledek merenije vyj6dren jako aritmeticki pr0mdr
) N;lisrota meleni ie vyjSdlend jako vyberova smerodatne odchyrka arrtmet'ckeho prirn6ru

r) Visledek meleni je vyjadien jako median
1) Nejistota metenlje vyjadlen6 jako rozpCti R= xm.x - x."

zkouaela: Miroslava Spendlikove 24 3 a231.3 2009

Ing. Vera Bohatova
vedouci fyzikeln i zkuSebny

Mdiena veliaina Jednotka Visledet
mi ieni ' )

0oa1 o
nejistote
mdieni ')

Objemova hmotnost kg.m -' 787 774 802

Tvrdost Shore A
.Sh A 84)

Odrazov6 pru:nost Schob o/o 1) 41 42

Pevnost v tahu lVPa 0,561 0,63

Ta:nost % 17 o) 29 46

Strukturni pevnost Graves (bez zeiezu) N/mm 4,5 ") 1,5 )

Modul pruznosti v tlaku MPa 3,03 0,12 2,94 3,20

Napdti v t laku 10 %

20 0/o

MPa 0,32 0,01 0,30

0,61 0,02 0,58 0,63

Tlak.deformaani charakteristikal mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

7mm

8mm

MPa

0,38 0,07 0,36 0,40

0,64 0,01 0,62 0,66

0,98 0,01 0,96 '1,01

1,40 0,02 1,37

2,04 0,02 2,O0 211

3,10 0,04 3,04 1t)

0,06 4,98 5,26

9,18 0,11 8,94 9,54

Nasakavost o/o 4,4 0,4

UDozorneni:Visleclky uvedene v tomto zkuEehnim pR
eenXenndho souhlasu lnstilutu pro leslovant aLedifrhaci

se tikaii ien vzo*i n6mi
iflfe nesnl prorot ot reproctuko@t j|r,ah nez cetv !


